




















DIRECTION

Direction hydrostatique avec pompe indépendante

Débit pompe de direction

Systéme SDD (GS)

RELEVAGE

Relevage arriére électronique

Capacité de levage arriére (std)

Capacité de levage arriére (opt)

Commandes sur garde-boue

Relevage avant

Capacité levage avant kg
SYSTEME HYDRAULIQUE

Débit de pompe (std) l/min
Débit de pompe (opt) l/min
Systéme hydraulique a centre ouvert

Distributeurs hydrauliques auxiliaires arriére n° voies
CABINE

Climatisation

Toit haute visibilité

Siége conducteur suspension mécanique

Siége conducteur suspension pneumatique

Siége passager rembourré

Prédisposition radio avec haut-parleurs

DIMENSIONS ET POIDS

Pneumatiques arriéres d'origine 420/85R34 480/70R34 480/70R34 480/70R34
(A) Empattement (4RM/2RM) 2370/2330 2370 2370/2330 2370/2330
(B) Longueur maxi avec bras inférieurs 4145 4145 4145 4145

(C) Hauteur maxi a la cabine 2732 2732 2732 2732

(D) Largeur mini / maxi 2063/2569 2209/2609 2209/2609 2209/2609
Voie avant mini - maxi 1626/2128 1728/2128 1728/2128 1728/2128
Voie arriére mini - maxi 1600 /2106 1706 /2106 1706 /2106 1706 /2106
Poids avec cabine 4300 4400 4400 4400
Charge maximale admissible (LS/GS) 6500 6800/7500 7500 7500
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